
tubazione in pead fessurato Ø20cm 

ghiaia (pezzatura 4/7cm) 
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FASE n°1: 
a) scavo sbancamento cappello superficiale e 
creazione pista di servizio
b) scavo a sezione ristretta, posa tubazione 
fessurata drenante e riempimento con ghiaia 

4.00

PARTICOLARE NUOVE TRICEE DRENANTI PERCOLATO SU VECCHIA DISCARICA scala 1:50

geotessile non tessuto 250gr/mq 

50

piano campagna

FASE n°2: 
a) posa geotessuto
b) reinterro con materiale idoneo proveniente dallo scavo

reinterro con materiale idoneo 
proveniente dagli scavi
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GRIGLIATO METALLICO  
TIPO KELLER  

TUBO PEAD Ø80cm

TUBAZIONE IN CLS

TRINCEA DRENANTE 
DI PROGETTO  

RIEMPIMENTO IN GHIAIA

VECCHIO RSU
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SEZIONE TIPOLOGICA POZZO PERCOLATO SU DISCARICA ESISTENTE scala 1:50

TUBO PEAD Ø80cm 
FESSURATO DRENANTE

terreno vegetale spess.1m

geotessile non tessuto 250gr/mq

argilla compattata spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq

strato drenante spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq

strato drenante biogas spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq

NUOVO RSU

N
U
O
V
A
 
D
I
S
C
A
R
I
C
A

R
I
F
I
U
T
O
 
S
O
L
I
D
O
 
U
R
B
A
N
O

INTASAMENTO IN CLS  

argilla compattata spess.1m

terreno

geomembrana HDPE spess.2mm

geotessile non tessuto 500gr/mq

strato drenante spess.50cm

geotessile filtrante

pompa 
sollevamento

pezzo speciale con cartella in HDPE 
per saldatura geomembrana HDPE 
spess.2mm su 
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1:1500

0 15 30 45 60 75 m

Opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione 
ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo

Scala  1 :
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L.B. S.C.

PROGETTAZIONE
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Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE)
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CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA COMUNE DI JESOLO

ALISEA spa

Service Tecnico
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Dott. Ing. Samuele Colombo
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di Venezia n. 3012
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Il Legale Rappresentante della 
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LEGENDA

NUOVI POZZI DI SOLLEVAMENTO PERCOLATO

NUOVE TRICEE DRENANTI PERCOLATO

PLANIMETRIA RETE DI CAPTAZIONE VECCHIA DISCARICA

 VECCHIA DISCARICA

COLLETTORE SCARICO PERCOLATO

COLLETTORE PERCOLATO

PLANIMETRIA RETE DI CAPTAZIONE VECCHIA DISCARICA: 
PLANIMETRIA E SEZIONE TRINCEA

n° 2 SERBATOI RACCOLTA PERCOLATO 30mc cad

TRINCEA DRENANTE

TRINCEA DRENANTE

SEDIME VECCHIA DISCARICA

DIAFRAMMA PERIMETRALE

04

COLLETTORE DI SCARICO

COLLETTORE DI SCARICO COLLETTORE DI SCARICO

COLLETTORE PERCOLATO

COLLETTORE PERCOLATO
SERBATOI DI RACCOLTA

1500-50


