
B

immissione su canale consortile

D

foro Ø0.30m

-0.90

q.ta sfioro 0.20

-0.90

-1.40

-0.90

scatolare prefabbricato 
3.00x1.50

vasca sfiorante

manufatto di scarico 
su canale consortile

tubazione in c.a. Ø80cm

fosso deviato

-0.90

C C

D

A
A

B
B

recinzione perimetralediaframma perimetrale

~-0.50

~-0.50

-0.90

25.00

-0.90

0.40 media terreno

3

2

3

2

vasca sfiorante

scatolare prefabbricato 3.00x1.5

soglia sfiorante

foro Ø30cm
-0.90-0.90

~-0.50

0.40 media terreno

-0.90

~0.60

-1.40

CANALE CONSORTILE

0.20

~-0.50

-0.90

0.40 media terreno

3

2

3

2

3

2

vasca sfiorante

scatolare prefabbricato 3.00x1.5

foro Ø30cm

SEZIONE TRASVERSALE TIPOLOGICA A-A  scala 1:50

SEZIONE TRASVERSALE  TIPOLOGICA B-B  scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE  TIPOLOGICA C-C scala 1:50

~0.90

~0.90

parapetto in acciaio zincato 
a caldo H=1.10

parapetto in acciaio zincato 
a caldo H=1.10

parapetto in acciaio zincato 
a caldo H=1.10

foro Ø40cm

-0.90

-0.90

-1.20

~0.60

-1.40

~0.90

CANALE CONSORTILE

~0.40

fosso deviato
immissione su canale consortile

tubazione in c.a. Ø100cm

parapetto in acciaio zincato 
a caldo H=1.10

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA IMMISSIONE FOSSO DEVIATO D-D  scala 1:50

1,
00

2,
00

2,
00

1,
00

1,00
2,00

3,00

3,00
2,00

1,00

B

∅

8

0

.

0

3
0
.
0

SEZIONE TIPO POSA 
TUBAZIONI IN C.A. Ø80cm

scala 1:25

90°

3
5
.
0
0

30.0

30.0

tubazione in c.a. Ø80cm

 letto di sabbia livellato e battuto

rinfianco fino a 30 cm sopra il piano 
tangente alla generatrice superiore della 
sua superficie esterna e per tutta la 
lunghezza della trincea, avvalendosi di 
sabbia o di materiale incoerente esente da 
zolle e pietre, costipato per strati di 20 cm. 

reinterro con materiale 
proveniente dagli scavi

nastro segnalatore rosso

pozzetto 
prefabbricato in c.a.

120.0

prolunga 
prefabbricata in c.a.

chiusino in c.a. con passo-uomo

POZZETTO TIPO PREFABBRICATO 
IN C.A. 120X120cm

scala 1:50

Opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione 
ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo

Scala  1 :

PROGETTO DEFINITIVO

DATA MOTIVO CONTROLLATO APPROVATO

L.B. S.C.

PROGETTAZIONE

VERITAS S.p.A.
Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE)
info@gruppoveritas.it
www.gruppoveritas.it

REVISIONE
00 EMISSIONE

ESEGUITO

GENNAIO 2018

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA COMUNE DI JESOLO

ALISEA spa

Service Tecnico

Tav.

Dott. Ing. Samuele Colombo
Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Venezia n. 3012

G.V.

Il Legale Rappresentante della 
Ditta Proponente

..........................................

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO scala 1:200

SISTEMAZIONE DEFLUSSO SUPERFICIALE E
INVARIANZA IDRAULICA PARTICOLARI MANUFATTI

KEY PLAN

AREA DI INTERVENTO

16
200-25-50


